
 

 

Festés, színezés műszaki leírása 
Az építési szerződés II./2 e.) számú melléklete 

 
   
 
 
 
 Belső gipszkarton felület esetén: 

 felületek megtakarítása, portalanítása 
 gipszkarton illesztések bandázsolása Rigips Super hézagoló glettel és 5cm-es 

üvegfátyol szövettel 
 glettelés  Rigips Super hézagoló glettel 
 harmadszori glettelés Rigips Séria glettel 
 negyedik réteg glettelése  Rigips Séria glettel 
 a teljes felület csiszolása 
 1. réteg festés Polifarbe Intaller beltéri falfestékkel ( pasztell színekben )  
 apró hibák javítása, csiszolása 
 2. réteg festés Polifarbe Intaller beltéri falfestékkel ( pasztell színekben ) 

 
  
 

 A látvány terveken feltüntetett belső stukkó vagy gipszkartonból  megépített 
mennyezeti  dobozolások anyaga és munkadíja külön elszámolást képeznek.  

 
 Az esetleges tapéták vagy más díszítő fali vagy mennyezeti elemek felrakásának 

           az anyaga és munkadíja külön elszámolást  képeznek. 
 
 
 
 
Külső  hőszigetelt felület esetén: 
 

 felületek megtakarítása, portalanítása 
 falakra 4 cm ragasztott grafit hőszigetelés kerül 
 nyílászárók körül ragasztott  3 cm XPS hőszigetelés kerül 
 homlokzat borítása üvegszövet hálóval és dryvit hálós él védőkkel történik 
 glettelés dryvit ragasztóval  
 falfelület csiszolása, portalanítása 
 alapozás Polifarbe alapozóval pasztell színekben 
 Polifarbe nemesvakolat felhordása strukturálása  pasztell színekben 

  
 A látvány terveken feltüntetett külső stukkó díszítések  vagy  fa-kő falburkolatok       

anyaga és munkadíja  külön elszámolást képeznek.  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Látszó eresz alatti faszerkezetek mázolása: 
 

 felületek megtakarítása, portalanítása 
 fafelületek csiszolása 
 gombaölő alapozás 
 Milezi lazúr 1. réteg felhordása 
 Milezi lazúr 2. réteg felhordása 

 
                                                              
Belső látszó gerendák: 

 Milezi  lazúrral történő 2.réteg felhordása, anyaga és munkadíja  külön 
elszámolást képeznek. 

 
Lábazat : 

 Vakolat tartó-erősítő háló glettelve lábazati kő esetén , vagy  ragasztott  3 cm 
XPS szigetelés nemes vakolattal dörzsölve 

 
Kandalló: 
 

 gipszkarton dobozolása( szellőzőcső, kémény ) , annak festése-nemes vakolása  
külön elszámolást képez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2022. 
 
 
 
 
 
 
……………………………………….       …………………………………………………… 
Expert Kivitelezés Kft. képviseletében                        
           Krastenics Ervin                                 Megrendelők 
   

   Vállalkozó       
 
 
 
                                                                                2.oldal 


